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Sistema de estanqueidad de doble 
labio

Fleje de refuerzo estándar

Turriones de cierre/bloqueo

Anillo de anclaje con dientes de 
troquelado cónico 

1

2

Máxima resistencia para la unión de tubos metálicos.

Las uniones resistentes a la tracción axial NORMACONNECT® GRIP/GRIP E se utilizan para conectar tubos 
metálicos. El anillo de anclaje con dientes de troquelado cónico se fijan en el interior de la superficie del tubo 
(acero inoxidable o hierro fundido) y proporcionan una retención axial de gran potencia y seguridad.  
La unión puede soportar incluso elevadas cargas por vibración gracias a su diseño especial.

Principales ventajas

• El efecto de bloqueo progresivo garantiza unas conexiones sin 
problemas ni mantenimiento

• Reutilizable
• Resistentes a los impactos
• Conector que permite ahorrar espacio
• Soporta elevadas cargas por vibración

Información

• Tamaños: 26,9 mm - 812,8 mm
• Presión de trabajo: 70,0 - 1 bar
• Material: AISI 304, AISI 316 Ti
• EPDM:  

Tamaños entre 26,9 mm y 168,3 mm: -30 °C hasta + 125 °C  
Tamaños > 180,0 mm: -20 °C hasta +80 °C 

• NBR: desde -20 °C hasta +80 °C
• FKM: entre -10 °C y +150 °C (posibles temperaturas más elevadas 

en algunos casos)

FGR GRIP/GRIP E Uniones para infraestructuras – FGR

1 2 4

3

3

4

Datos técnicos e información sobre pedidosMateriales

W1 W2 W3 W4 W5

x x x

NUEVO!
Ahora también 
disponible con 

junta de sellado 
FKM

NUEVO



78 www.normagroup.com

NO
RM

AC
ON

NE
CT

®
 

FGR GRIP Uniones para infraestructuras – FGR

Datos técnicos

PN¹ (presión nominal) es la máx. presión de trabajo admisible en el sector de la construcción de embarcaciones basada en un factor de seguridad ≥ 4.  ... = Ø sin decimales en mm
WP² es la presión de trabajo máx. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad según la especificación NORMA.

NORMACONNECT® FGR GRIP

Ø
(O.D.) Denominación

Tolerancia PN¹ WP²
C 

máx. Dimensiones (aprox.)
Peso

(aprox.)
Pernos de bloqueo cabeza  

hueca hexagonal

ODmín. - 
ODmáx. [bar] 10 bar (mm)

a 
(mm)

d 
(mm)

H 
(mm)

(kg/ 
unidad) Rosca

Par de apriete
(Nm)

26,9 GRIP 26,9 26,4 - 27,5 16 70 3 67 50 70 0,39 M 8 SW 6 10
28,0 GRIP 28,0  27,5 - 28,5 16 70 3 67 50 70 0,39 M 8 SW 6 10
30,0 GRIP 30,0  29,5 - 30,6 16 70 3 67 50 70 0,39 M 8 SW 6 10
33,7 GRIP 33,7  33,0 - 34,3 16 60 3 67 55 75 0,40 M 8 SW 6 10
35,0 GRIP 35,0  34,5 - 35,6 16 60 8 63 55 75 0,55 M 8 SW 6 15
38,0 GRIP 38,0  37,5 - 38,6 16 60 8 63 60 80 0,55 M 8 SW 6 15
42,4 GRIP 42,4  41,7 - 43,0 16 50 8 63 65 85 0,56 M 8 SW 6 15
44,5 GRIP 44,5  44,0 - 45,1 16 50 8 63 65 85 0,57 M 8 SW 6 15
48,3 GRIP 48,3  47,6 - 50,5 16 50 8 63 70 90 0,59 M 8 SW 6 15
54,0 GRIP 54,0  53,3 - 54,6 16 50 17 78 75 95 0,77 M 8 SW 6 15
57,0 GRIP 57,0  56,3 - 57,7 16 50 17 78 80 100 0,77 M 8 SW 6 20
60,3 GRIP 60,3  59,5 - 61,0 16 40 17 78 85 105 0,78 M 8 SW 6 20
63,0 GRIP 63,0 62,2 - 63,9 16 40 17 78 85 105 0,78 M 8 SW 6 20
70,0 GRIP 70,0  69,0 - 71,0 16 40 25 98 90 110 1,38 M 10 SW 8 30
73,0 GRIP 73,0 72,1 - 73,8 16 40 25 98 95 115 1,40 M 10 SW 8 30
76,1 GRIP 76,1  75,2 - 77,0 16 35 25 98 100 120 1,40 M 10 SW 8 30
80,0 GRIP 80,0  79,0 - 80,8 16 35 25 98 100 120 1,44 M 10 SW 8 30
84,0 GRIP 84,0  83,0 - 85,0 16 35 25 98 105 125 1,46 M 10 SW 8 30
88,9 GRIP 88,9  87,0 - 89,9 16 35 25 98 110 130 1,48 M 10 SW 8 30

101,6 GRIP 101,6 100,4 - 102,8 16 35 25 98 125 145 1,62 M 10 SW 8 30
104,0 GRIP 104,0  102,8 - 106,1 16 35 25 98 125 145 1,63 M 10 SW 8 30
108,0 GRIP 108,0  106,8 - 109,2 16 35 25 98 130 150 1,66 M 10 SW 8 30
110,0 GRIP 110,0 108,8 - 111,4 16 35 25 98 130 150 1,71 M 10 SW 8 30
114,3 GRIP 114,3  113,0 - 115,5 16 35 25 98 135 155 1,71 M 10 SW 8 50
129,0 GRIP 129,0  127,6 - 131,1 16 32 35 115 155 185 3,06 M 12 SW 10 50
133,0 GRIP 133,0  131,5 - 134,4 16 32 35 115 160 190 3,16 M 12 SW 10 50
139,7 GRIP 139,7  138,1 - 141,6 16 32 35 115 165 195 3,27 M 12 SW 10 50
141,3 GRIP 141,3 139,6 - 142,8 16 32 35 115 170 200 3,27 M 12 SW 10 50
154,0 GRIP 154,0  152,3 - 156,1 16 32 35 115 180 210 3,39 M 12 SW 10 60
159,0 GRIP 159,0  157,3 - 160,7 16 32 35 115 185 215 3,51 M 12 SW 10 60
168,3 GRIP 168,3  166,5 - 170,1 16 32 35 115 195 225 3,57 M 12 SW 10 60
193,7 GRIP 193,7 192,0 - 196,0 16 32 35 142 225 255 6,8 M 16 SW 14 150
206,0 GRIP 206,0 202,0 - 208,0 16 32 35 142 240 270 7,0 M 16 SW 14 150
219,1 GRIP 219,1 216,0 - 221,0 16 32 35 142 250 280 7,3 M 16 SW 14 150
225,0 GRIP 225,0 222,0 - 227,0 13 26,5 35 142 255 285 7,4 M 16 SW 14 180
229,9 GRIP 229,9 228,0 - 232,0 13 26 35 142 260 290 7,5 M 16 SW 14 180
244,5 GRIP 244,5 242,0 - 247,0 12 24,5 35 142 275 305 7,7 M 16 SW 14 180
254,0 GRIP 254,0 250,0 - 256,0 11,5 22,5 35 142 285 315 7,9 M 16 SW 14 180
267,0 GRIP 267,0 264,0 - 269,0 11 22,5 35 142 300 330 8,2 M 16 SW 14 180
273,0 GRIP 273,0 270,0 - 275,0 11 22 35 142 305 335 8,3 M 16 SW 14 180
306,0 GRIP 306,0 302,0 - 308,0 9,5 19,5 35 142 340 370 8,9 M 16 SW 14 180
323,9 GRIP 323,9  320,0 - 327,0 6,5 13 35 142 355 385 9,2 M 16 SW 14 180
326,0 GRIP 326,0 322,0 - 329,0 6,5 13 35 142 360 390 9,3 M 16 SW 14 180
355,6 GRIP 355,6 352,0 - 359,0 6 12 35 142 390 420 9,8 M 16 SW 14 180
406,4 GRIP 406,4 402,0 - 410,0 4,5 9 35 142 440 470 10,8 M 16 SW 14 180
429,0 GRIP 429,0 426,0 - 431,0 4 8,5 35 142 460 490 11,3 M 16 SW 14 180
442,0 GRIP 442,0 439,0 - 444,0 4 8 35 142 475 505 11,5 M 16 SW 14 180
457,2 GRIP 457,2 454,0 - 459,0 4 8 35 142 490 520 11,8 M 16 SW 14 180
508,0 GRIP 508,0 505,0 - 510,0 2,5 5 35 142 540 570 12,7 M 16 SW 14 180
531,0 GRIP 531,0 528,0 - 534,0 2,5 5 35 142 565 595 13,2 M 16 SW 14 180
558,8 GRIP 558,8 556,0 - 562,0 2 4,5 35 142 590 620 13,7 M 16 SW 14 180
609,6 GRIP 609,6 606,0 - 613,0 1,5 3 35 142 640 670 14,7 M 16 SW 14 180
634,0 GRIP 634,0 631,0 - 637,0 1,5 3 35 142 665 695 15,1 M 16 SW 14 200
711,2 GRIP 711,2  707,0 - 715,0 1,5 2,5 35 142 745 775 16,6 M 16 Sw 14 200
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FGR GRIP Uniones para infraestructuras – FGR

Datos técnicos

PN¹ (presión nominal) es la máx. presión de trabajo admisible en el sector de la construcción de embarcaciones basada en un factor de seguridad ≥ 4.  ... = Ø sin decimales en mm
WP² es la presión de trabajo máx. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad según la especificación NORMA.

NORMACONNECT® FGR GRIP

Ø
(O.D.) Denominación

W2
Referencia

W4
Referencia

W5
Referencia

EPDM NBR EPDM NBR EPDM NBR FKM

26,9 GRIP 26,9 0578 9100 026 0578 8400 026 0578 9200 026 0578 8500 026 0578 9300 026 0578 8600 026
28,0 GRIP 28,0  0578 9100 028 0578 8400 028 0578 9200 028 0578 8500 028 0578 9300 028 0578 8600 028
30,0 GRIP 30,0  0578 9100 030 0578 8400 030 0578 9200 030 0578 8500 030 0578 9300 030 0578 8600 030
33,7 GRIP 33,7  0578 9100 033 0578 8400 033 0578 9200 033 0578 8500 033 0578 9300 033 0578 8600 033 0578 9900 033
35,0 GRIP 35,0  0578 9100 035 0578 8400 035 0578 9200 035 0578 8500 035 0578 9300 035 0578 8600 035
38,0 GRIP 38,0  0578 9100 038 0578 8400 038 0578 9200 038 0578 8500 038 0578 9300 038 0578 8600 038 0578 9900 038
42,4 GRIP 42,4  0578 9100 042 0578 8400 042 0578 9200 042 0578 8500 042 0578 9300 042 0578 8600 042 0578 9900 042
44,5 GRIP 44,5  0578 9100 044 0578 8400 044 0578 9200 044 0578 8500 044 0578 9300 044 0578 8600 044
48,3 GRIP 48,3  0578 9100 048 0578 8400 048 0578 9200 048 0578 8500 048 0578 9300 048 0578 8600 048 0578 9900 048
54,0 GRIP 54,0  0578 9100 054 0578 8400 054 0578 9200 054 0578 8500 054 0578 9300 054 0578 8600 054
57,0 GRIP 57,0  0578 9100 057 0578 8400 057 0578 9200 057 0578 8500 057 0578 9300 057 0578 8600 057 0578 9900 057
60,3 GRIP 60,3  0578 9100 060 0578 8400 060 0578 9200 060 0578 8500 060 0578 9300 060 0578 8600 060 0578 9900 060
63,0 GRIP 63,0 0578 9100 063 0578 8400 063 0578 9200 063 0578 8500 063 0578 9300 063 0578 8600 063 0578 9900 063
70,0 GRIP 70,0  0578 9100 070 0578 8400 070 0578 9200 070 0578 8500 070 0578 9300 070 0578 8600 070
73,0 GRIP 73,0 0578 9100 073 0578 8400 073 0578 9200 073 0578 8500 073 0578 9300 073 0578 8600 073
76,1 GRIP 76,1  0578 9100 076 0578 8400 076 0578 9200 076 0578 8500 076 0578 9300 076 0578 8600 076 0578 9900 076
80,0 GRIP 80,0  0578 9100 080 0578 8400 080 0578 9200 080 0578 8500 080 0578 9300 080 0578 8600 080
84,0 GRIP 84,0  0578 9100 084 0578 8400 084 0578 9200 084 0578 8500 084 0578 9300 084 0578 8600 084
88,9 GRIP 88,9  0578 9100 088 0578 8400 088 0578 9200 088 0578 8500 088 0578 9300 088 0578 8600 088 0578 9900 088

101,6 GRIP 101,6 0578 9100 101 0578 8400 101 0578 9200 101 0578 8500 101 0578 9300 101 0578 8600 101
104,0 GRIP 104,0  0578 9100 104 0578 8400 104 0578 9200 104 0578 8500 104 0578 9300 104 0578 8600 104
108,0 GRIP 108,0  0578 9100 108 0578 8400 108 0578 9200 108 0578 8500 108 0578 9300 108 0578 8600 108
110,0 GRIP 110,0 0578 9100 110 0578 8400 110 0578 9200 110 0578 8500 110 0578 9300 110 0578 8600 110
114,3 GRIP 114,3  0578 9100 114 0578 8400 114 0578 9200 114 0578 8500 114 0578 9300 114 0578 8600 114 0578 9900 114
129,0 GRIP 129,0  0578 9100 129 0578 8400 129 0578 9200 129 0578 8500 129 0578 9300 129 0578 8600 129 0578 9900 129
133,0 GRIP 133,0  0578 9100 133 0578 8400 133 0578 9200 133 0578 8500 133 0578 9300 133 0578 8600 133
139,7 GRIP 139,7  0578 9100 139 0578 8400 139 0578 9200 139 0578 8500 139 0578 9300 139 0578 8600 139 0578 9900 139
141,3 GRIP 141,3 0578 9100 141 0578 8400 141 0578 9200 141 0578 8500 141 0578 9300 141 0578 8600 141
154,0 GRIP 154,0  0578 9100 154 0578 8400 154 0578 9200 154 0578 8500 154 0578 9300 154 0578 8600 154
159,0 GRIP 159,0  0578 9100 159 0578 8400 159 0578 9200 159 0578 8500 159 0578 9300 159 0578 8600 159
168,3 GRIP 168,3  0578 9100 168 0578 8400 168 0578 9200 168 0578 8500 168 0578 9300 168 0578 8600 168 0578 9900 168
193,7 GRIP 193,7 0577 8100 ... 0577 8400 … 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
206,0 GRIP 206,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
219,1 GRIP 219,1 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 3600 ...
225,0 GRIP 225,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
229,9 GRIP 229,9 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
244,5 GRIP 244,5 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
254,0 GRIP 254,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
267,0 GRIP 267,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
273,0 GRIP 273,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 3600 ...
306,0 GRIP 306,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
323,9 GRIP 323,9 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
326,0 GRIP 326,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
355,6 GRIP 355,6 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
406,4 GRIP 406,4 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
429,0 GRIP 429,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
442,0 GRIP 442,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
457,2 GRIP 457,2 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
508,0 GRIP 508,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
531,0 GRIP 531,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
558,8 GRIP 558,8 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
609,6 GRIP 609,6 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
634,0 GRIP 634,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
711,2 GRIP 711,2 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
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FGR GRIP E Uniones para infraestructuras – FGR

Uniones resistentes a la tracción axial NORMACONNECT® GRIP E se 
utilizan para conectar tubos metálicos.

Materiales
W2, W4, W5

PN¹ (presión nominal) es la máx. presión de trabajo admisible en el sector de la construcción de embarcaciones basada en un factor de seguridad ≥ 4.  ... = Ø sin decimales en mm
WP² es la presión de trabajo máx. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad según la especificación NORMA.

NORMACONNECT® FGR GRIP E

Ø
(O.D.) Denominación

Tolerancia PN¹ WP²
C 

máx. Dimensiones (aprox.)
Peso

(aprox.)
Pernos de bloqueo cabeza  

hueca hexagonal

ODmín. - 
ODmáx. [bar] 10 bar (mm)

a 
(mm)

d 
(mm)

H 
(mm)

(kg/ 
unidad) Rosca

Par de apriete
(Nm)

26,9 GRIP E 26,9 26,4 - 27,5 16 70 3 67 50 70 0,32 M 8 SW 6 10
28,0 GRIP E 28,0  27,5 - 28,5 16 70 3 67 50 70 0,32 M 8 SW 6 10
30,0 GRIP E 30,0  29,5 - 30,6 16 70 3 67 50 70 0,32 M 8 SW 6 10
33,7 GRIP E 33,7  33,0 - 34,3 16 60 3 67 55 75 0,33 M 8 SW 6 10
35,0 GRIP E 35,0  34,5 - 35,6 16 60 8 63 55 75 0,45 M 8 SW 6 15
38,0 GRIP E 38,0  37,5 - 38,6 16 60 8 63 60 80 0,45 M 8 SW 6 15
42,4 GRIP E 42,4  41,7 - 43,0 16 50 8 63 65 85 0,46 M 8 SW 6 15
44,5 GRIP E 44,5  44,0 - 45,1 16 50 8 63 65 85 0,47 M 8 SW 6 15
48,3 GRIP E 48,3  47,6 - 50,5 16 50 8 63 70 90 0,48 M 8 SW 6 15
54,0 GRIP E 54,0  53,3 - 54,6 16 50 17 78 75 95 0,62 M 8 SW 6 15
57,0 GRIP E 57,0  56,3 - 57,7 16 50 17 78 80 100 0,63 M 8 SW 6 20
60,3 GRIP E 60,3  59,5 - 61,0 16 40 17 78 85 105 0,64 M 8 SW 6 20
70,0 GRIP E 70,0  69,0 - 71,0 16 40 25 98 90 110 1,21 M 10 SW 8 30
73,0 GRIP E 73,0 72,1 - 73,8 16 40 25 98 95 115 1,23 M 10 SW 8 30
76,1 GRIP E 76,1  75,2 - 77,0 16 35 25 98 100 120 1,23 M 10 SW 8 30
80,0 GRIP E 80,0  79,0 - 80,8 16 35 25 98 100 120 1,27 M 10 SW 8 30
84,0 GRIP E 84,0  83,0 - 85,0 16 35 25 98 105 125 1,29 M 10 SW 8 30
88,9 GRIP E 88,9  87,0 - 89,9 16 35 25 98 110 130 1,31 M 10 SW 8 30

101,6 GRIP E 101,6 100,4 - 102,8 16 35 25 98 125 145 1,45 M 10 SW 8 30
104,0 GRIP E 104,0  102,8 - 106,1 16 35 25 98 125 145 1,46 M 10 SW 8 30
108,0 GRIP E 108,0  106,8 - 109,2 16 35 25 98 130 150 1,49 M 10 SW 8 30
110,0 GRIP E 110,0 108,8 - 111,4 16 35 25 98 130 150 1,54 M 10 SW 8 30
114,3 GRIP E 114,3  113,0 - 115,5 16 35 25 98 135 155 1,54 M 10 SW 8 50
129,0 GRIP E 129,0  127,6 - 131,1 16 32 35 115 155 185 2,83 M 12 SW 10 50
133,0 GRIP E 133,0  131,5 - 134,4 16 32 35 115 160 190 2,93 M 12 SW 10 50
139,7 GRIP E 139,7  138,1 - 141,6 16 32 35 115 165 195 3,04 M 12 SW 10 50
141,3 GRIP E 141,3 139,6 - 142,8 16 32 35 115 170 200 3,04 M 12 SW 10 50
154,0 GRIP E 154,0  152,3 - 156,1 16 32 35 115 180 210 3,17 M 12 SW 10 60
159,0 GRIP E 159,0  157,3 - 160,7 16 32 35 115 185 215 3,28 M 12 SW 10 60
168,3 GRIP E 168,3  166,5 - 170,1 16 32 35 115 195 225 3,35 M 12 SW 10 60
193,7 GRIP E 193,7 192,0 - 196,0 10 20 35 141 225 255 6,2 M 16 SW 14 100
206,0 GRIP E 206,0 202,0 - 208,0 10 20 35 141 240 270 6,5 M 16 SW 14 100
219,1 GRIP E 219,1 216,0 - 221,0 10 20 35 141 250 280 6,7 M 16 SW 14 100
225,0 GRIP E 225,0 222,0 - 227,0 10 16 35 140 255 285 6,2 M 16 SW 14 100
229,9 GRIP E 229,9 228,0 - 232,0 5,5 16 35 140 260 290 6,3 M 16 SW 14 100
244,5 GRIP E 244,5 242,0 - 247,0 5,5 15 35 140 275 305 6,5 M 16 SW 14 100
254,0 GRIP E 254,0 250,0 - 256,0 5,5 14 35 140 285 315 6,6 M 16 SW 14 100
267,0 GRIP E 267,0 264,0 - 269,0 5,5 13,5 35 140 300 330 6,8 M 16 SW 14 100
273,0 GRIP E 273,0 270,0 - 275,0 5,5 13 35 140 305 335 6,9 M 16 SW 14 100
306,0 GRIP E 306,0 302,0 - 308,0 5,5 10,5 35 140 340 370 7,4 M 16 SW 14 120
323,9 GRIP E 323,9  320,0 - 327,0 3 9,5 35 140 355 385 7,7 M 16 SW 14 120
326,0 GRIP E 326,0 322,0 - 329,0 3 9,5 35 140 360 390 7,7 M 16 SW 14 120
355,6 GRIP E 355,6 352,0 - 359,0 2,7 8,5 35 140 390 420 8,2 M 16 SW 14 120
406,4 GRIP E 406,4 402,0 - 410,0 2,5 7,0 35 140 440 470 8,9 M 16 SW 14 120
429,0 GRIP E 429,0 426,0 - 431,0 2,5 6,5 35 140 460 490 9,3 M 16 SW 14 120
442,0 GRIP E 442,0 439,0 - 444,0 2,5 6,5 35 140 475 505 9,5 M 16 SW 14 140
457,2 GRIP E 457,2 454,0 - 459,0 2,5 6,0 35 140 490 520 9,7 M 16 SW 14 140
508,0 GRIP E 508,0 505,0 - 510,0 2 4,0 35 140 540 570 10,5 M 16 SW 14 140
531,0 GRIP E 531,0 528,0 - 534,0 1,5 4,0 35 140 565 595 10,8 M 16 SW 14 140
558,8 GRIP E 558,8 556,0 - 562,0 1,5 3,5 35 140 590 620 11,3 M 16 SW 14 140
609,6 GRIP E 609,6 606,0 - 613,0 1 2,0 35 140 640 670 12,0 M 16 SW 14 140

GRIP E
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FGR GRIP – Versiones Uniones para infraestructuras – FGR

Datos técnicos

PN¹ (presión nominal) es la máx. presión de trabajo admisible en el sector de la construcción de embarcaciones basada en un factor de seguridad ≥ 4.  ... = Ø sin decimales en mm
WP² es la presión de trabajo máx. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad según la especificación NORMA.

NORMACONNECT® FGR GRIP E

Ø
(O.D.) Denominación

W2
Referencia

W4
Referencia

W5
Referencia

EPDM NBR EPDM NBR EPDM NBR

26,9 GRIP E 26,9 0579 9100 026 0579 8400 026 0579 9200 026 0579 8500 026 0579 9300 026 0579 8600 026
28,0 GRIP E 28,0  0579 9100 028 0579 8400 028 0579 9200 028 0579 8500 028 0579 9300 028 0579 8600 028
30,0 GRIP E 30,0  0579 9100 030 0579 8400 030 0579 9200 030 0579 8500 030 0579 9300 030 0579 8600 030
33,7 GRIP E 33,7  0579 9100 033 0579 8400 033 0579 9200 033 0579 8500 033 0579 9300 033 0579 8600 033
35,0 GRIP E 35,0  0579 9100 035 0579 8400 035 0579 9200 035 0579 8500 035 0579 9300 035 0579 8600 035
38,0 GRIP E 38,0  0579 9100 038 0579 8400 038 0579 9200 038 0579 8500 038 0579 9300 038 0579 8600 038
42,4 GRIP E 42,4  0579 9100 042 0579 8400 042 0579 9200 042 0579 8500 042 0579 9300 042 0579 8600 042
44,5 GRIP E 44,5  0579 9100 044 0579 8400 044 0579 9200 044 0579 8500 044 0579 9300 044 0579 8600 044
48,3 GRIP E 48,3  0579 9100 048 0579 8400 048 0579 9200 048 0579 8500 048 0579 9300 048 0579 8600 048
54,0 GRIP E 54,0  0579 9100 054 0579 8400 054 0579 9200 054 0579 8500 054 0579 9300 054 0579 8600 054
57,0 GRIP E 57,0  0579 9100 057 0579 8400 057 0579 9200 057 0579 8500 057 0579 9300 057 0579 8600 057
60,3 GRIP E 60,3  0579 9100 060 0579 8400 060 0579 9200 060 0579 8500 060 0579 9300 060 0579 8600 060
70,0 GRIP E 70,0  0579 9100 070 0579 8400 070 0579 9200 070 0579 8500 070 0579 9300 070 0579 8600 070
73,0 GRIP E 73,0 0579 9100 073 0579 8400 073 0579 9200 073 0579 8500 073 0579 9300 073 0579 8600 073
76,1 GRIP E 76,1  0579 9100 076 0579 8400 076 0579 9200 076 0579 8500 076 0579 9300 076 0579 8600 076
80,0 GRIP E 80,0  0579 9100 080 0579 8400 080 0579 9200 080 0579 8500 080 0579 9300 080 0579 8600 080
84,0 GRIP E 84,0  0579 9100 084 0579 8400 084 0579 9200 084 0579 8500 084 0579 9300 084 0579 8600 084
88,9 GRIP E 88,9  0579 9100 088 0579 8400 088 0579 9200 088 0579 8500 088 0579 9300 088 0579 8600 088
101,6 GRIP E 101,6 0579 9100 101 0579 8400 101 0579 9200 101 0579 8500 101 0579 9300 101 0579 8600 101
104,0 GRIP E 104,0  0579 9100 104 0579 8400 104 0579 9200 104 0579 8500 104 0579 9300 104 0579 8600 104
108,0 GRIP E 108,0  0579 9100 108 0579 8400 108 0579 9200 108 0579 8500 108 0579 9300 108 0579 8600 108
110,0 GRIP E 110,0 0579 9100 110 0579 8400 110 0579 9200 110 0579 8500 110 0579 9300 110 0579 8600 110
114,3 GRIP E 114,3  0579 9100 114 0579 8400 114 0579 9200 114 0579 8500 114 0579 9300 114 0579 8600 114
129,0 GRIP E 129,0  0579 9100 129 0579 8400 129 0579 9200 129 0579 8500 129 0579 9300 129 0579 8600 129
133,0 GRIP E 133,0  0579 9100 133 0579 8400 133 0579 9200 133 0579 8500 133 0579 9300 133 0579 8600 133
139,7 GRIP E 139,7  0579 9100 139 0579 8400 139 0579 9200 139 0579 8500 139 0579 9300 139 0579 8600 139
141,3 GRIP E 141,3 0579 9100 141 0579 8400 141 0579 9200 141 0579 8500 141 0579 9300 141 0579 8600 141
154,0 GRIP E 154,0  0579 9100 154 0579 8400 154 0579 9200 154 0579 8500 154 0579 9300 154 0579 8600 154
159,0 GRIP E 159,0  0579 9100 159 0579 8400 159 0579 9200 159 0579 8500 159 0579 9300 159 0579 8600 159
168,3 GRIP E 168,3  0579 9100 168 0579 8400 168 0579 9200 168 0579 8500 168 0579 9300 168 0579 8600 168
193,7 GRIP E 193,7 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
206,0 GRIP E 206,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
219,1 GRIP E 219,1 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
225,0 GRIP E 225,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
229,9 GRIP E 229,9 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
244,5 GRIP E 244,5 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
254,0 GRIP E 254,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
267,0 GRIP E 267,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
273,0 GRIP E 273,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
306,0 GRIP E 306,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
323,9 GRIP E 323,9 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
326,0 GRIP E 326,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
355,6 GRIP E 355,6 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
406,4 GRIP E 406,4 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
429,0 GRIP E 429,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
442,0 GRIP E 442,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
457,2 GRIP E 457,2 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
508,0 GRIP E 508,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
531,0 GRIP E 531,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
558,8 GRIP E 558,8 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
609,6 GRIP E 609,6 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...


