
NORMA Anbohrschelle
ohne Verstärkungsring PN 10

Schnelle & einfache Installation von 
Leitungsabzweigungen

Zuverlässiges Material, UV-beständig

2- und 4-Schrauben-Versionen verfügbar

Nicht für Trinkwasserinstallationen verwendbar

NORMA Anbohrschellen für effiziente Installationen von 
Abzweigungen, wo sie benötigt werden.

VERBINDUNGSLÖSUNGEN FÜR BEWÄSSERUNG

norma-irrigation.com



NORMA Anbohrschelle Anwendungen

NORMA Anbohrschelle PN 10 ohne Verstärkungsring am Gewinde-
anfang zur schnellen Installation von Abzweigungen in Bewässerung-
leitungen aus Polyethylen 

   Hergestellt gemäß  ISO 1346,  
AS/NZS4129 und UNI EN 10226-1

  Passend für alle PE- und PB-Rohre

Technische Vorteile

NORMA Klemmverschraubung PN 10 NORMA Kugelhahn

NORMA Anbohrschellen PN 10 sind Teil eines größeren Portfolios. 
Entdecken Sie mehr!

Material

Körper Polypropylen

Schrauben & Muttern Verzinkter Stahl

Artikelnummer Bezeichnung Abmessung (mm) Gewinde Z (mm) C (mm) H (mm) Schrauben Gewicht (kg)

0894 1201 001 Anbohrschelle 25 × 1/2″ 25 1/2″ 16 53 21 2 0,177

0894 1201 002 Anbohrschelle 25 × 3/4″ 25 3/4″ 16 53 20 2 0,122

0894 1201 003 Anbohrschelle 32 × 1/2″ 32 1/2″ 22 62 20 2 0,116

0894 1201 004 Anbohrschelle 32 × 3/4″ 32 3/4″ 22 62 20 2 0,116

0894 1201 005 Anbohrschelle 40 × 1/2″ 40 1/2″ 25 70 20 2 0,123

0894 1201 006 Anbohrschelle 40 × 3/4″  40 3/4″ 26 70 20 2 0,124

0894 1201 007 Anbohrschelle 40 × 1″ 40 1″ 26 71 20 2 0,123

0894 1201 008 Anbohrschelle 50 × 1/2″ 50 1/2″ 30 80 20 2 0,130

0894 1201 009 Anbohrschelle 50 × 3/4″ 50 3/4″ 30 80 20 2 0,135

0894 1201 010 Anbohrschelle 50 × 1″ 50 1″ 30 80 20 2 0,140

0894 1201 011 Anbohrschelle 63 × 1/2″ 63 1/2″ 36 92 20 4 0,248

0894 1201 012 Anbohrschelle 63 × 3/4″ 63 3/4″ 36 92 21 4 0,250

0894 1201 013 Anbohrschelle 63 × 1″ 63 1″ 36 92 21 4 0,260

0894 1201 014 Anbohrschelle 63 × 1–1/4″ 63 1–1/4″ 38 94 21 4 0,252
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NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Germany | norma-irrigation.com
Dieses Dokument ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt werden. Die NORMA Group verfolgt eine Politik der ständigen Produktverbesserungen, um den Bedürfnissen 
der Benutzer und den technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Daher können alle Modelle und Sets in diesem Dokument (Fotos, technische Daten, Maße und Gewichte) aktualisiert oder ihre Produktion eingestellt werden, ohne dass 
eine vorherige Ankündigung notwendig ist und ohne Verpflichtung für uns, zuvor verkaufte Werkzeuge oder Geräte zu ändern. Die Empfehlungen für Gebrauch und Sicherheit in diesem Dokument ersetzen keine bewährten Verfahren oder die 
rechtlichen und regulatorischen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Sicherheit. Verweise auf Normen, die ab dem 18. Mai 2022 ingeführt wurden, sind nicht vertraglich bindend.

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? 
Wenden Sie sich gerne noch heute an Ihren Vertriebsmitarbeiter, um mehr zu erfahren.
Oder besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen über unsere Produkte: norma-irrigation.com
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