
91www.normagroup.com

NO
RM

AC
ON

NE
CT

®
 

System uszczelniający dwuwargowy

Standardowa wkładka taśmowa

1

2

Złączka do napraw 

Złączki NORMACONNECT® REP E nie posiadają umocowania osiowego 
i służą do wykonywania napraw. Są używane do łączenia connect 
uszczelniania uszkodzonych rur wykonanych z metalu lub tworzywa 
sztucznego. Naprawy mogą być wykonywane łatwo, szybko i bezpiecznie 
bez potrzeby demontowania rur.

Najważniejsze zalety

• Pewne, bezpieczne i szczelne połączenie
• Łatwa, szybka i bezpieczna naprawa bez demontowania rur
• Łatwy montaż bez użycia narzędzi specjalnych

Charakterystyka

• Rozmiary: od 35,0 mm do 1219,1 mm
• Ciśnienie robocze: od 60,0 bar do 4,0 bar
• Materiał: AISI 316 Ti
• EPDM:  

Rozmiary: od 26,9 mm do 168,3 mm: od -30 °C do +125 °C 
Rozmiary > 180,0 mm: od -20 °C do +80 °C 

• NBR: od -20 °C do +80 °C

FGR REP E  Złączki instalacyjne – FGR
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Materiały
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Dane techniczne / Informacje potrzebne 
przy składaniu zamówienia
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ZŁĄCZKI NORMACONNECT® FGR REP E

Śr. zewn.
(OD) Oznaczenie

Zakres obejmy WP¹ C max
Wymiary

(w przybliżeniu)
Ciężar

(w przybliżeniu)
Śruby zabezpieczające z 
gniazdem sześciokątnym

W5
Nr produktu

Odmin - Odmax [bar] (mm)
a 

(mm)
d 

(mm)
H 

(mm) (kg/szt.) Gwint

Moment 
dokręcania 

[Nm] EPDM NBR
35,0 REP E W5 35,0 34,5 - 35,6 60 8 63 55 75 0,41 M 8 SW 6 5 0572 9360 035 0572 8660 035
38,0 REP E W5 38,0 37,5 - 38,6 60 8 63 60 80 0,41 M 8 SW 6 5 0572 9360 038 0572 8660 038

42,4 REP E W5 42,4 41,7 - 43,0 50 8 63 65 85 0,42 M 8 SW 6 5 0572 9360 042 0572 8660 042

44,5 REP E W5 44,5 44,0 - 45,1 50 8 63 65 85 0,43 M 8 SW 6 5 0572 9360 044 0572 8660 044

48,3 REP E W5 48,3 47,6 - 50,5 50 8 63 70 90 0,44 M 8 SW 6 5 0572 9360 048 0572 8660 048

54,0 REP E W5 54,0 53,3 - 54,6 50 17 78 75 95 0,58 M 8 SW 6 10 0572 9360 054 0572 8660 054

57,0 REP E W5 57,0 56,3 - 57,7 50 17 78 80 100 0,58 M 8 SW 6 10 0572 9360 057 0572 8660 057

60,3 REP E W5 60,3 59,5 - 61,0 40 17 78 85 105 0,59 M 8 SW 6 10 0572 9360 060 0572 8660 060

70,0 REP E W5 70,0 69,0 - 71,0 40 25 98 90 110 0,59 M 8 SW 6 10 0572 9360 070 0572 8660 070

73,0 REP E W5 73,0 72,1 - 73,8 40 25 98 95 115 1,13 M 8 SW 6 10 0572 9360 073 0572 8660 073

76,1 REP E W5 76,1 75,2 - 77,0 35 25 98 100 120 1,13 M 8 SW 6 10 0572 9360 076 0572 8660 076

78,0 REP E W5 78,0 77,1 - 78,9 35 25 98 100 120 1,14 M 8 SW 6 15 0572 9360 078 0572 8660 078

80,0 REP E W5 80,0 79,0 - 80,8 35 25 98 100 120 1,16 M 8 SW 6 15 0572 9360 080 0572 8660 080

84,0 REP E W5 84,0 83,0 - 85,0 35 25 98 105 125 1,18 M 8 SW 6 15 0572 9360 084 0572 8660 084

88,9 REP E W5 88,9 87,0 - 89,9 35 25 98 110 130 1,20 M 8 SW 6 15 0572 9360 088 0572 8660 088

98,0 REP E W5 98,0 96,9 - 99,0 35 25 98 120 140 1,32 M 8 SW 6 15 0572 9360 098 0572 8660 098

101,6 REP E W5 101,6 100,4 - 102,8 35 25 98 125 145 1,33 M 8 SW 6 15 0572 9360 101 0572 8660 101

104,0 REP E W5 104,0 102,8 - 106,1 35 25 98 125 145 1,36 M 8 SW 6 15 0572 9360 104 0572 8660 104

108,0 REP E W5 108,0 106,8 - 109,2 35 25 98 130 150 1,40 M 8 SW 6 15 0572 9360 108 0572 8660 108

110,0 REP E W5 110,0 108,8 - 111,4 35 25 98 130 150 1,40 M 8 SW 6 20 0572 9360 110 0572 8660 110

114,3 REP E W5 114,0 113,0 - 115,5 35 25 98 135 155 1,99 M 8 SW 6 30 0572 9360 114 0572 8660 114
129,0 REP E W5 129,0 127,6 - 131,1 32 35 113 155 185 2,00 M 10 SW 8 30 0572 9360 129 0572 8660 129

133,0 REP E W5 133,0 131,5 - 134,4 32 35 113 160 190 2,03 M 10 SW 8 30 0572 9360 133 0572 8660 133
139,7 REP E W5 139,7 138,1 - 141,6 32 35 113 165 195 2,08 M 10 SW 8 30 0572 9360 139 0572 8660 139

141,3 REP E W5 141,3 139,6 - 142,8 32 35 113 170 200 2,09 M 10 SW 8 35 0572 9360 141 0572 8660 141

154,0 REP E W5 154,0 152,3 - 156,1 32 35 113 180 210 2,19 M 10 SW 8 50 0572 9360 154 0572 8660 154

159,0 REP E W5 159,0 157,3 - 160,7 32 35 113 185 215 2,26 M 10 SW 8 50 0572 9360 159 0572 8660 159

168,3 REP E W5 168,0 166,5 - 170,1 32 35 113 195 225 2,31 M 10 SW 8 50 0572 9360 168 0572 8660 168

180,0 REP E W5 180,0 178,0 - 182,0 30,0 35 139 210 240 4,0 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …

193,7 REP E W5 193,7 192,0 - 196,0 28,0 35 139 225 255 4,1 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …

206,0 REP E W5 206,0 202,0 - 208,0 26,5 35 139 240 270 4,3 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …

219,0 REP E W5 219,0 216,0 - 221,0 23,0 35 139 250 280 4,4 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …

225,0 REP E W5 225,0 222,0 - 227,0 23,0 35 139 255 285 4,5 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …

229,9 REP E W5 229,9 228,0 - 232,0 23,0 35 139 260 290 4,5 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …

244,5 REP E W5 244,5 242,0 - 247,0 22,0 35 139 275 305 4,7 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …

254,0 REP E W5 254,0 250,0 - 256,0 21,0 35 139 285 315 4,8 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …

267,0 REP E W5 267,0 264,0 - 269,0 20,0 35 139 300 330 5,0 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …

273,0 REP E W5 273,0 270,0 - 275,0 20,0 35 139 305 335 5,1 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …

306,0 REP E W5 306,0 302,0 - 308,0 17,5 35 139 340 370 5,5 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …

323,9 REP E W5 323,9 320,0 - 327,0 17,5 35 139 355 385 5,7 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …

326,0 REP E W5 326,0 322,0 - 329,0 16,5 35 139 360 390 5,7 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …

355,6 REP E W5 355,6 352,0 - 359,0 15,0 35 139 390 420 6,0 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …

406,4 REP E W5 406,4 402,0 - 410,0 14,0 35 139 440 470 6,6 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …

429,0 REP E W5 429,0 426,0 - 431,0 13,0 35 139 460 490 6,9 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …

442,0 REP E W5 442,0  439,0 - 444,0 13,0 35 139 475 505 7,1 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …
457,2 REP E W5 457,2 454,0 - 459,0 12,0 35 139 490 520 7,3 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …

508,0 REP E W5 508,0 505,0 - 510,0 11,0 35 139 540 570 7,9 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …
531,0 REP E W5 531,0 528,0 - 534,0 10,5 35 139 565 595 8,1 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …

558,8 REP E W5 558,8 556,0 - 562,0 10,0 35 139 590 620 8,5 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …

609,6 REP E W5 609,6 606,0 - 613,0 9,0 35 139 640 670 9,1 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …

634,0 REP E W5 634,0 631,0 - 637,0 8,0 35 139 665 695 9,4 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …

711,2 REP E W5 711,2 707,0 - 715,0 7,0 35 139 745 775 10,3 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …

762,0 REP E W5 762,0 758,0 - 766,0 7,0 35 139 795 825 10,9 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …

812,8 REP E W5 812,8 808,0 - 817,0 6,5 35 139 845 875 11,5 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …

914,4 REP E W5 914,4 909,0 - 919,0 5,5 35 139 945 975 12,7 M 12 SW 10 45 0576 8360 … 0576 8660 …

1016,0 REP E W5 1016,0  1013,0 - 1019,0 5,0 35 139 1050 1080 13,9 M 12 SW 10 45 0576 8360 … 0576 8660 …

1117,5 REP E W5 1117,5 1114,0 - 1120,0 4,5 35 139 1150 1180 15,1 M 12 SW 10 50 0576 8360 … 0576 8660 …
1219,2 REP E W5 1219,2 1216,0 - 1222,0 4,0 35 139 1250 1280 16,3 M 12 SW 10 50 0576 8360 … 0576 8660 …

FGR REP E  Złączki instalacyjne – FGR

Dane techniczne / Informacje potrzebne przy składaniu zamówienia

Rozmiary złączek > 800 mm są dostępne w wykonaniu dwuczęściowym. Rozmiary > 1219,2 mm dostępne na zamówienie. 
 ... = ø bez części dziesiętnych w milimetrach

Przejdź do str. 196.


