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NORMA PN 16

Keine speziellen Werkzeuge erforderlich

Der Schlauch wird einfach in die Verschraubung 
eingeführt

Hohe UV- und Temperaturbeständigkeit

Die Original-Klemmverschraubung 
von NORMA



Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Hier einige weitere Produkte, die Ihnen gefallen könnten.

Tropfleitung Dura Flo™ CV

Dieses Dokument ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt werden. Die NORMA Group verfolgt eine Politik der ständigen Produktver-
besserungen, um den Bedürfnissen der Anwender und den technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Daher können alle Modelle und Sets in dieser Datei (Fotos, technische Daten, Maße und Gewichte) ak-
tualisiert oder ihre Produktion eingestellt werden, ohne dass eine vorherige Ankündigung notwendig ist und ohne dass eine Verpflichtung unsererseits besteht, zuvor verkaufte Werkzeuge oder Geräte zu ändern.  
Die Empfehlungen für Gebrauch und Sicherheit in dieser Datei ersetzen keine bewährten Verfahren oder die sicherheitsrelevanten rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. Verweise auf Normen, die ab dem 1. Dezember 2018 
eingeführt wurden, sind nicht vertraglich bindend.

NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Deutschland | norma-watermanagement.com
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Benötigen Sie Hilfe oder möchten Sie mehr erfahren? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter!

+44 1635 521880 norma-watermanagement.comwatermanagement@normagroup.com

Smart-Loc™ Klemmringverschraubung

Sicher und langlebig

Perfekte Wasserdichtheit

Schneller und einfacher Anschluss!

Verschlussmutter für Einpresssystem

Mögliche Anwendungen: Sport- und Golfplätze, 
Landwirtschaft, Gartenbau, Weinberge usw.

Norma PN 16

Produktportfolio

Außengewinde-Adapter Flansch-Adapter Winkel mit Innengewinde

Gerader Verbinder Bogen T-Stück mit Außengewinde

Innengewinde-Adapter Winkel mit Außengewinde T-Stück mit Innengewinde

NORMA PN 10


